MINOX C Gebrauchsanleitung

(«79 e )

Es laBt sich nicht vermeiden:

Hier und da kommen in diesem Heftchen
Fachausdriicke vor. Schlagen Sie diese
Seite und die letzte aus dem Heft nach
auBen. Sie haben dann stets vor Augen,
welche Skala, welches Fenster oder
welches andere Teil der Minox C im
Text gemeint ist.
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Herzlichen Glickwunsch!

Sie sind Besitzer einer Minox C geworden -
einer Camera, auf die Sie stolz kein konnen.
Transistoren, Dioden, Elektromagnete sind Teile
der Minox C. Ungewchnlich fur eine Camera?
Nicht fur lhre Minox C. Sie hat eine Belich-
tungsautomatik, die moderner, genauer und zu-
verlassiger zur Zeit nicht denkbar ist: Eine
Kombination aus elektronischem VerschluB und
CdS-Fotowiderstand. Und das in einer Camera,
die in jede Tasche paBt.

Keine Angst! Sie brauchen sich mit all diesen
Dingen nicht abzugeben, denn sie dienen nur
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dazu, |hnen das Fotografieren leichter und ein-
facher zu machen und fur ein exakt belichtetes
Foto zu sorgen. Jedesmal, wenn Sie den Aus-
loser dricken.

Es ist nicht viel, was Sie von der Minox-
Technik kennen sollten, um erstklassige Auf-
nahmen zu machen. Das Wichtigste finden Sie
in den kurzen fettgedruckten Satzen in jedem
Abschnitt, Wenn Sie mehr wissen maochten,
lesen Sie bitte auch die Absatze darunter.

Und nun: Viel SpaB und Tausende guter Bilder
mit Ihrer Minox C!

Offnen

Zum Fotografieren ziehen Sie die Minox C bis
zum Anschlag auseinander.

Nur die auseinandergezogene Minox C ist
schuBbereit. Bei zusammengeschobener Ca-
mera liegen das Objektivfenster und der Sucher
geschitzt im Inneren des Gehduses; der Aus-
loser der geschlossenen Minox ist gesperrt.
Sie konnen auch dann die Minox C &ffnen
und durch den Sucher blicken, wenn Sie noch
nicht sicher sind, ob Sie wirklich ein Bild auf-
nehmen wollen. Sie verlieren kein Bild, wenn
Sie die Camera wieder zusammenschieben,
ohne ausgeldst zu haben.



Die ,, drei Augen*

Auf der Vorderseite der Minox C liegen (im
Bild untereinander) der CdS-Fotowiderstand,
das Sucherfenster und das Objektivienster.
Diese drei Fenster soliten Sie wihrend einer
Aufnahme nicht mit den Fingern verdecken.

Die Schiérfe und die Brillanz lhrer Aufnahmen
hiingen wesentlich davon ab, daB das Objektiv-
fenster peinlich sauber ist.

Wenn der CdS-Fotowiderstand wahrend der
Aufnahme verdeckt ist, stimmt die Belichtung
nicht.

Die Sauberkeit des Objektivfensters prifen Sie
am besten bei vorgeschobenem Graufilter
(Seite 13), vor dessen dunklem Hintergrund Sie
Verschmutzungen sofort erkennen. Sauberes
Lappchen um ein Streichholz wickeln und Ob-
jektivfenster damit reinigen. Gut geeignet hier-
zu sind auch Wattestidbchen aus der Drogerie.
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Richtig halten

Halten Sie die Minox mit beiden Hénden ruhig
und sicher vor |hr Auge. Die Daumen auf die
Unterseite der Camera, die anderen Finger auf
die Skalenseite. Keinen Finger auf die Vorder-
seite, sonst verdecken Sie eines der Fenster.

Die Bilder zeigen die zweckmaBigste Haltung
der Camera bei Querformat- und Hochformat-
Aufnahmen.

Wenn Sie das Objektivienster wahrend der
Aufnahme verdecken, wird das Bild teilweise
oder ganz nur einen Schatten zeigen. Wenn Sie
das kleine Fensterchen des CdS-Fotowider-
standes verdecken, belichtet die Automatik
eine zu lange Zeit.

Sie halten die Minox am ruhigsten, wenn Sie
beide Hénde fest an den Kopf anlegen und die
Enden der Camera gegen den Druck der Dau-
men nach unten drucken - so, als wollten Sie
Ihre Minox durchbiegen.

Die Minox C bleibt auch beim Fotografieren
im Bereitschaftsetui. Klappen Sie hierzu den
beweglichen Teil des Etuis so weit herum, daB
er flach an dem festen Teil anliegt (Bild
Seite 26).



Auslosen

Wenn Sie |hren Bildausschnitt nach dem
Leuchtrahmen im Sucher gewihlit haben, driicken
Sie sanft - ohne die Camera zu bewegen -
den Ausldseknopf.

Der VerschluB lauft schon bei einem leichten
Druck auf den Ausloseknopf erschitterungsfrei
ab.

Sie erhohen die Sicherheit, nicht zu verwackeln,
indem Sie den Zeigefinger schon vor der Auf-
nahme dicht neben den Ausloseknopf legen
und ihn zum Auslosen auf den Knopf abrollen.
Wahrend des Auslosens Atem anhalten und
die Camera erst vom Auge nehmen, wenn das
VerschluBgerausch voruber ist (zwei leise
«Klicks" — bei kurzen Belichtungszeiten als nur
ein Ton zu horen).
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Kreis im Objektivfenster:
Die Minox ist schuBbereit.

Teleskop-Schnellaufzug

Durch Zusammenschieben und Auseinander-
ziehen der Camera bereiten Sie lhre Minox C
fiir die niéchste Aufnahme vor; auf diese Weise
wird der Film transportiert und der VerschluB
gespannt. Der Film wird jedoch nur dann trans-
portiert, wenn Sie vor dem Zusammenschieben
ausgeldst haben.

Den Teleskop-Schnellaufzug betatigen Sie bitte
bis zum Anschlag.

Ein Kreis im Objektivienster zeigt |hnen an,
daB lhre Minox C gespannt und schuBbereit
ist. Nach dem Auslésen ist der Kreis ver-
schwunden; vor der nachsten Aufnahme Ca-
mera erst wieder zusammenschieben und aus-
einanderziehen.

Wenn Sie keine Aufnahme mehr machen wol-
len, schieben Sie die Minox zusammen und
stecken sie in die Tasche.

Falls aber die nachste Aufnahme sehr schnell
folgen soll: Sie brauchen keine Angst vor
einem schnellen ,Ruck-zuck® zu haben. lhre
Minox halt es aus.






Filmempfindlichkeit einstellen

Stellen Sie bitte die Empfindlichkeit (DIN-Zahl)
des verwendeten Films an der Empfindlichkeits-
skala ein. Die DIN-Zahl ist auf jeder Minox-
Filmpackung angegeben. Die Belichtungsauto-
matik ist damit auf die Empfindlichkeit des
Films abgestimmt.

Eine versehentlich zu hoch eingestellte DIN-
Zahl fuhrt zu unterbelichteten Aufnahmen, eine
zu niedrig eingestelite Zahl zu Uberbelichteten
Aufnahmen, Diese Wirkung kann auch bewuft
erzielt werden, wenn absichtlich ldanger oder
kurzer belichtet werden soll als es der Messung
entsprechen wirde (siehe Belichtungsautomatik,
nachste Seite).

Eine Ubersicht uber alle Minox-Filme finden
Sie auf Seite 29.
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Belichtungsautomatik eingeschaltet.

Filmemplindlichkeilsskala, eingestellt aut 15 DIN

Belichtungsautomatik

Stellen Sie bitte die VerschluBskala auf A
(Automatik). Die Belichtungsautomatik ist damit
eingeschaltet und steuert automatisch alle Be-
lichtungszeiten von 1/1000 Sekunde bis ca. 10
Sekunden.

Eine Kombination aus CdS-Fotowiderstand und
elektronischem VerschluB bildet die moderne
Belichtungsautomatik der Minox C. Sie hat
einen sehr groBen Steuerbereich und arbeitet
stufenlos, genau und zuverlassig.

Die Automatik bestimmt die richtige Belich-
tungszeit wahrend der Aufnahme. Wenn Sie
absichtlich langer oder kiurzer belichten wollen,
erreichen Sie dies durch eine Veranderung der
Empfindlichkeitseinstellung vor der Aufnahme:
z.B. 3 DIN niedriger eingestellt doppelte
Zeit; 3 DIN hoéher eingestelit halbe Zeit.
Bei vorgeschobenem Graufilter (Seite 13) und
bei aufgestecktem Minox C-Filtern wird der
Filterfaktor automatisch bericksichtigt.

Bei nahezu vélliger Dunkelheit bleibt der Ver-
schluB auch langer als 10 Sekunden lang offen;
die so entstehenden Belichtungszeiten sind je-
doch nur ungefahre Werte.
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Liangere Zeiten

Bel ungiinstigen Lichtverhéitnissen kénnen Sie
vor einer Aufnahme feststellen, ob eine lingere
Belichtungszeit als etwa 1/30 Sekunde zu er-
warten ist:

VerschluBskala auf A (Automatik) einstellen.
Camera in Hift- oder Brusthéhe auf das Auf-
nahmeobjekt richten; Langzeit-Schwenktaste
neben der VerschluBskala bis zum Anschlag in
Richtung der Camera-Riickseite bewegen.
Leuchtet das Langzeit-Warnlicht dabei auf, ist
die Belichtungszeit ldnger als etwa 1/30 Se-
kunde. Erhéhte Verwacklungsgefahr!

Das Langzeit-Warnlicht kénnen Sie betatigen
bei geschlossener wie auch bei gedffneter,
gespannter Minox C. Wenn Sie schon aus-
gelost haben (kein Kreis im Objektivfenster
mehr) zuerst Camera zusammenschieben, dann
erst Warnlicht betatigen.

Sie brauchen bei ungiinstigem Licht nicht auf
die Aufnahme zu verzichten: Etweder benut-
zen Sie das Minox-Taschenstativ (Seite 30) oder
Sie blitzen (Seite 24).

Langzeit-Warnlicht nur kurz einschalten, da-
mit die Lebensdauer der Batterie nicht unnétig
verkirzt wird.
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Belichtungsautomatik abgeschaltet, VerschluB-
skala auf 'y, Sekunde eingestellt.

Belichtung ohne Automatik

Die VerschluBzeiten von 1/15 bis 1/1000 Sekun-
de kdnnen Sie mit der Hand einstellen, ohne
daB die Belichtungsautomatik wirksam ist. Sie
stellen hierzu die VerschluBskala statt auf A“
auf die Zeit, mit der der VerschluB ablaufen
soll. Die eingravierten Zahlen bedeuten Sekun-
denbruchteile (z. B. 30 — 1/30 Sekunde).

Sie bendtigen diese manuelle Einstellung der
VerschluBzeiten hauptsichlich bei Blitzaufnah-
men. Blitzwurfel erfordern beispielsweise die
Einstellung auf 1/30 Sekunde oder eine langere
Zeit, Elektronenblitzgerate 1/250 Sekunde oder
langer.

Auch bei manuell eingestellten VerschluBzeiten
bleibt der elektronische VerschiuB in Tatigkeit;
seine Genauigkeit bleibt erhalten. Lediglich der
CdS-Fotowiderstand wird abgeschaltet; die
VerschluBzeit wird dann direkt von der Skala
in die elektronische Steuerung eingegeben.
Wahrend die Belichtungsautomatik stufenlos
arbeitet, konnen bei manueller Einstellung der
VerschluBskala keine Zwischenwerte erzielt
werden. Bei einer zufalligen Einstellung zwi-
schen den bestimmten Zeiten lauft der Ver-
schluB mit der néichstliegenden Zeit ab.

12



Filter

Bei sehr hellem Licht (Sonne am Strand oder
im Hochgebirge) und einem Film mit hdherer
Empfindlichkeit als 18 DIN kann die 1/1000 Se-
kunde zu lang sein. In diesen Féllen den Filter-
schieber iiber dem Sucherfenster bis zum
Anschlag in Richtung des Objektiviensters
schieben.

Das Graufilter verlangert die Belichtungszeit
auf das etwa 4 - 6fache. Aus einer — vom Zeiten-
bereich nicht mehr erfaBten — 1/4000 Sekunde
wird so etwa 1/800 bis 1/1000 Sekunde. Dieser
Verlangerungsfaktor wird automatisch berick-
sichtigt. Besondere Einstellungen sind nicht
notwendig.

Ein zweites Filter verwenden Sie in der
Minox C bei jeder Aufnahme, ohne daran
denken zu missen: Das Objektivfenster ist ein
UV (Ultraviolett)-Filter ohne Verldngerungs-
faktor.

Weitere Filter konnen Sie aufstecken. Die spe-
ziellen Minox-C-Aufsteckfilter (Bild rechts, Ver-
zeichnis Seite 28) steuern ihren jeweiligen
Verlangerungsfaktor selbst in die Belichtungs-
automatik ein.
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SchnappschuBeinstellung: Scharfentiefe
2m-=

Vorschieben des Graufilters

Minox C-Aufsteckfilter

Entfernung

Alle Zahlenangaben der Entfernungsskala in
Metern (z.B. 0.4 = 40cm). Einstellung auf den
Punkt in der Mitte der Klammer: Genaue Ein-
stellung einer bestimmten Entfernung. Die
ganze Klammer zeigt auf der Skala die Schér-
fentiefe an — z. B. SchnappschuBeinstellung auf
den roten Punkt: Schérfentiefe von 2m bis
Unendlich (~).

Landschaften, in denen kein Bildteil ndher als
4m vor der Camera ist, fotografieren Sie mit
der Einstellung Unendlich: ~c. Die Schirfentiefe
beginnt dann bei 4 m (dem roten Punkt).

In mittleren Bereichen haben Sie auBer der
SchnappschuBeinstellung (2 m - ~c) auch an-
dere Einstellungen mit groBer Schérfentiefe zur
Verfigung. Einstellung auf 2 m: Scharfentiefe
von 130 m-4m (viel gebraucht bei Blitzauf-
nahmen). Zwischeneinstellung zwischen 1 und
2 m: Scharfentiefe von 1 bis 2 m. Bei Nahauf-
nahmen von 20 cm bis 60 cm MefBkette benut-
zen (nachste Seite).
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Nahaufnahmen - MeBkette

Bei Nahaufmahmen von 20 bis 60 cm ist die
Schiirfentiefe gering. MeBkette am Bereit-
schaftsetui als MaBstab benutzen. An der straff
gespannten Kette entspricht jede Perle einer
Zahl auf der Skala: 1. Perle 20 cm, 2. Perle
24 cm, 3. Perle 30 cm, 4. Perle 40 cm, ganze
Kette 60 cm.

Bitte fihren Sie die MeBperle nach dem Messen
und dem Einstellen auf der Skala nochmals ans
Objekt heran, um die genaue Entfernung wie-
derzufinden. Wenn Sie dann die Hand mit der
Kette wieder vom Objekt entfernen, sollten Sie
den Abstand nicht mehr verdndern, bis Sie
ausldsen.

Wenn Sie statt der MeBkette einen MaBstab
benutzen, messen Sie bitte den Abstand von
der Vorderseite der Camera aus.
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Nicht einstellen: die Blende

Die Blende des Minox-Objektivs 1:3,5/15 mm
wird nicht veréindert. Sie bleibt immer voll
gedffnet. Es gibt deshalb keine Blendenskala.

Die Belichtung wird ausschlieBlich durch die
VerschluBzeit bestimmt, die wegen der vollen
Blendenoffnung immer relativ kurz ist.
Die Scharfentiefe ist dennoch sehr groB - bei
der SchnappschuBeinstellung: 2 m - o
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Leuchtrahmen-Sucher

Der leuchtend helle Rahmen im Sucher zeigt
Ihnen an, welches Bildfeld Sie aufnehmen.

Der Minox-Sucher hat automatischen Paral-
laxen-Ausgleich. Er zeigt deshalb auch bei Nah-
aufnahmen das fur die eingestelite Entfernung
richtige Bildfeld an (Kupplung zwischen Ent-
fernungsskala und schwenkbarem Sucher).

Bei extrem kurzen Entfernungen von etwa 20
bis 24 cm ist das fotografierte Bildfeld etwa
um die Breite der Leuchtrahmen-Linien kleiner
(Bildfeldschwund)
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Bildzahler

Der Bildzéhler zeigt an, wieviele Aufnahmen
Sie auf dem Film noch belichten kénnen.

Beim Einlegen eines Films muB der Bildzahler
auf eine bestimmte Startstellung eingestelit
werden (Seite 20). Es gibt Minox-Filme fir
36 Aufnahmen und Minox-Filme fuir 15 Auf-
nahmen. Der Bildzahlerbereich des 15er Kurz-
films ist schwarz mit weiBler Schrift.



Wichtig fur MINOX-C-Besitzer, die eine MINOX A
oder B zu handhaben gewohnt sind

Die Minox C hat nicht nur eine elektronische Belichtungsaulomatik. Auch andere
Verbesserungen machen ihre Handhabung einfacher. Worauf Sie achten sollten:

Automatisch 6ffnender Filmandruck. Beim Filmwechsel brauchen Sie den Filmandruck
nicht mehr durch Zusammenschieben der Camera um 3 - 4 mm zu o&ffnen.

Zum Filmeinlegen und -herausnehmen ziehen Sie nur den Schiebedeckel der

Minox C bis zum Anschlag auf und der Filmkanal ist offen.

~Freilauf”. Beim Zusammenschieben der Minox C werden Film und Bildzahler
nur dann transportiert, wenn ausgelost wurde. Vorteil: Sie verlieren kein Bild,
wenn Sie sich's nach einem Blick durch den Sucher anders uberlegen und nicht
fotografieren. Halten Sie also den Ausloser niedergedrickt

bei den zwei Leerschaltungen vor und nach dem Filmeinlegen

sowie beim Weiterschalten des Bildzahlers.

Riickwirts zéhlender Bildzdhler. Sie brauchen sich nicht mehr zu merken,

wieviele Aufnahmen der Film hat, den Sie in der Camera haben:

Der Bildzahler zeigt nicht mehr an, wieviele Bilder Sie schon belichtet haben, sondern
wieviele Sie noch belichten konnen. Bei Null ist der Film belichtet.

Unterschiedlich - je nach Filmlange - ist nicht mehr die Bildzdhlerstellung, bei der
Sie den Film herausnehmen, sondern die Stellung, bei der Sie ihn einlegen:

36 Aufnahmen: Roter Punkt zwischen 0 und 36.

15 Aufnahmen: Roter Strich bei 17.

Herausgenommen wird der Film immer beim roten Punkt zwischen 0 und 36.

Film einlegen

Film niemals im Sonnenlicht wechseln, sondern
nur in geddmpftem Licht — notfalls im Schatten
des eigenen Kdrpers.

Bei niedergedriicktem Ausléser Camera so oft
zusammenschieben und auseinanderziehen, bis
der Bildzdhler auf der Einlegestellung steht.

Einlegestellung fiir Filme mit 15 Aufnahmen:
Roter Strich bel 17 (Bild links auBen).

Einlegestellung fiir Filme mit 36 Aufnahmen:
Roter Punkt zwischen 0 und 36 (Bild links
innen).

DruckschloB auf der Unterseile der Camera
eindriicken und Schiebedeckel bis zum An-
schlag ausziehen (Bild links unten). Die Kas-
settenkammern liegen jetzt frei.

Minox-Film einlegen.
Schiebedeckel bis zum Einrasten schliefen.

Ausléser niedergedriickt halten und Teleskop-
Schnellaufzug zweimal betétigen.

Bildzéhler steht jetzt auf Startstellung: auf 36
= bei 36er Filmen, auf 15 (dem Beginn des
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schwarzen Kurzfilmbereichs) bei 15er Kurz-
filmen.

Bitte vergessen Sie nicht, die Empfindlichkeit
des eingelegten Films (DIN-Zahl) auf der Emp-
findlichkeitsskala einzustellen (Seite 9).

In seltenen Fallen laBt sich die Kasselite nicht
ganz in die Camera einlegen, so daB der
Schiebedeckel nicht geschlossen werden kann.
Ursache: Die Nocken des Filmkerns trafen
genau auf die Zahne der Mitnehmerklaue in der
Camera und kénnen deshalb nicht aneinander
vorbeigleiten (Zufall, kein Fehler oder Detfekt).
Abhilte: Kassette nochmals herausnehmen und
die dreizahnige Mitnehmerklaue mit einer
Fingerkuppe um ein oder zwei Millimeter
weiterdrehen.
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Film herausnehmen

Nach der letzten Aufnahme Ausloser nieder-
driicken und Camera zweimal transportieren;
Bildzéhler steht jetzt auf dem roten Punkt zwi-
schen 0 und 36. Schiebedeckel &6ffnen, Camera
mit der Kassetle nach unten leicht in die hohle
Hand klopfen; der Film félit in die Hand.

Belichteten Film bitte sofort in schwarzes Pa-
pier oder schwarze Kunststoffdose verpacken.
Die Stellung des Bildzahlers auf den roten
Punkt zwischen 0 und 36, bei der Sie den be-
lichteten Film herausnehmen, ist gleichzeilig
die Einlegestellung fur einen Film mit 36 Auf-
nahmen. Ein neuer 36er Film kann also sofort
ohne Weiterschalten des Bildzahlers einge-
legt werden.

Hat der nachste einzulegende Film 15 Aufnah-
men, schalten Sie bitte den Bildzahler zunachst
auf den roten Strich bei 17 weiter (vergl. S. 20),
bevor Sie diesen Film einlegen.

Batterie

Es wird empfohlen, die Batterie der Minox C
einmal jdhrlich durch eine neue zu ersetzen.
Eine verbrauchte Batterie 16st den elektroni-
schen VerschluB nicht mehr aus bzw. schlieBt
den gedffneten VerschluB nicht mehr (zunidchst
nur bel 1/1000 Sekunde). Batteriewechsel:
Camera wie zum Einlegen eines Films &ffnen
(vergl. Seite 20). Alte Batterie durch Anheben
der Lasche aus der Camera entfernen. Neue
Batterie Varta 7150 oder Mallory PX 27 ein-
setzen. Dabei auf richtige Polung achten; Mar-
kierungen auf Batterie und Lasche miissen
tibereinstimmen.

ZweckmaBig ist es, die Batterie auf beiden
Seiten mit einem rauhen Lappen abzureiben,
um einen eventuellen kontakthemmenden Be-
lag zu entfernen.

Eine verbrauchte Batlerie sofort aus der Camera
herausnehmen.

Alte Batterie nicht ins Feuer werfen, von
Kindern fernhalten (eine Quecksilberoxidbat-
terie ist kein Lutschbonbon!).

Wenn die Camera fur langere Zeit nicht be-
nutzt wird, empfiehlt es sich, die Batterie aus
der Camera herauszunehmen.



Batterietest

Ein kurzer Batterietest ist von Zeit zu Zeit an-
laBlich eines Filmwechsels ratsam:
Verschlufskala auf 1/1000 stellen, Camera mehr-
mals auslosen und transportieren.

Nach jedem Auslosen muB die VerschluBlamelle
ohne Kreis im Objektivienster sichtbar sein.
Wenn der Kreis auch nach dem Auslosen zu
sehen ist oder wenn der VerschluB offen bleibt,
Batterie sofort ersetzen.

Auch wenn der VerschluB wegen verbrauchter
oder falsch gepolter Batterie nicht ablauft, ist
beim Auslosen ein leises Klicken zu horen
(mechanische Freigabe der Transportsperre),
das von einem ungelbten Ohr als VerschluB-
gerausch mideutet werden konnte. Bitte prufen
Sie aus diesem Grund den VerschluBablauf
nicht nach dem Gehor!

Blitz

Der Blitzkontakt der Minox ist genormt; Sie
konnen jedes beliebige Blitzgerat mit einem
Synchronkabel oder einem speziellen Blitz-
schuh an den Blitzkontakt der Minox-Camera
anschliefen.

Minox-Blitzgerat C 4
Speziell fur die Minox-Camera-Modelle C, BL,
B und A wurde das Minox-Blitzgerat C 4 fur

Batterie herausnehmen: Lasche hochziehen.

elektrisch gezundete Blitzwurfel entwickelt
(Bild links). Es wird ohne Kabel direkt auf die
Minox aufgesetzt, ein Synchronkabel ist nicht
notwendig. Das Blitzgerat ist passend zur Ca-
mera mit hellem und mit schwarzeloxiertem
Metallgehduse lieferbar,

C 4 auf das Ende der Minox mit dem Blitz-
kontakt aufstecken. (Wichtig: Pfeil in Aufnah-
merichtung'). Verschlufskala auf 1/30 Sekunde,
Entfernungsskala wie ublich einstellen; Blitz-
wurfel in den Sockel des Blitzgerates ein-
stecken. Blitzbereiche beachten (siehe C 4-Ge-
brauchsanleitung). MNicht mit Automatikeinstel-
lung der Verschlufiskala blitzen.

Das Minox-Blitzgerat C 4 kann auch zum Blitzen
mit anderen Cameras verwendet werden, so-
fern diese Cameras mit einem Blitzschuh (mit
Mittenkontakt oder fur Kabelanschlufl) ausge-
stattet sind. Als Zwischenstuck notwendig ist
hierzu der Minox-ME 2-Adapter. Beim Blitzen
mit anderen Cameras Entfernungs-/Blenden-
Tabellen auf den Blitzwurfel-Packungen be-
achten,

Minox-Mittenkontakt-Blitzschuh
Zum AnschluB von Elektronenblitzgeraten an-
derer Hersteller (die fruheren Minox-Elektro-
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nenblitzgerate ME 1 und ME 2 sind nicht
mehr lieferbar) verwenden Sie am zweckmaBig-
sten den Minox-Mittenkontakt-Blitzschuh (Bild
oben). Dieser Blitzschuh bewirkt sowohl die
mechanische Verbindung zwischen beiden Ge-
raten als auch den kabellosen elektrischen
AnschluB. Der Blitzschuh kann nur fur Blitz-
gerate mit Mittenkontakt verwendet werden.
Der Minox-Mittenkontakt-Blitzschuh ist nur in
schwarzer Ausfuhrung lieferbar.
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VerschluBzeiteinstellung beim Blitzen

Blitzwurfel, Blitzbirnen

Verschlufiskala der Minox-Camera auf 1/30 Se-
kunde einstellen

Bei versehentlich eingesteliten kurzeren Zeiten
(z. B. 1/60, 1/125 usw.) leuchtet der Blitz meist
uberhaupt nicht auf, auf keinen Fall kann er
den Film belichten.

Sie konnen statt 1/30 auch die doppelt so lange
1/15 Sekunde einstellen, wenn Sie das brige
Licht im Raum starker zur Wirkung kommen
lassen wollen

Elektronenblitzgerite

VerschluBskala auf mindestens 1/250 Sekunde
oder eine langere Zeit einstellen. Empfohlene
Standardeinstellung: 1/125 Sekunde.

Zur Betonung vorhandenen Raumlichts konnen
Sie langere Zeiten bis 1/15 Sekunde einstellen.
Die VerschluBzeiten 1/500 und 1/1000 Sekunde
ergeben keine sichere Synchronisation. Zur
Aufhellung von nahen Motiven bei Tageslicht-
aufnahmen im Freien mit wahrscheinlich kir-
zerer Automatikzeit als 1/250 darum nicht mit
der Automatikeinstellung der VerschluBskala
blitzen, sondern 1/250 einstellen.

Bereitschaftsetui

Den Karabinerhaken der MeBkette hdngen Sie
in die Use des SchléBchens am Bereitschafts-
etul ein.

Schlitz des Leichtmetall-SchléBchens am Etul
in senkrechte Stellung drehen. Camera ins Etul
einschieben (Skalen oben, Objektivienster vorn)
und gegen das SchléBchen driicken. Use wie
einen Schraubenzieher in den Schlitz eindriik-
ken und SchléBchen durch eine Vierteldrehung
nach rechts verriegeln (Schlitz steht Jetzt
waagrecht).

Durch eine Vierteldrehung nach links wird die
Camera entriegelt.

Den Schliefiring der MeBkette befestigen Sie
am besten an einem Anzugknopf, einer Girtel-
schlaufe oder einem Knopfloch, um Ihre
Minox C vor Verlust zu schitzen.

Girteletui

Als Zubehor lieferbar ist das praktische Gurtel-
etui (ohne Abbildung) aus weichem, schwarzem
Rindsnappa-Leder, das die Minox C ohne MeB-
kette aufmimmt und flach am Hosengurtel an-
liegt. Alle Ihre Taschen bleiben frei fir andere
wichtige Dinge.
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Pflege der Minox C

Objehktivienster: Bei jedem Filmwechsel sorg-
téltig auf Sauberkeit priifen (Graufilter ein-
schalten): gegebenentfalls reinigen.

Gehéuse: Mit weichem Radiergummi siubern.
Keine fliissigen Reinigungsmittel verwenden!

Kassettenraum : Beim Filmwechsel offenen Kas-
seltenraum kridflig auspusten, Staubteilchen
kénnen den Film verkratzen.

Ein Tip fur den Urlaub an der See: In die
Camera eingedrungenes Meerwasser zerfrift
die Innenteile. Radikalkur: Film herausnehmen,
gedffnete Camera sofort in warmes Leitungs-
wasser legen, darin abkuhlen lassen, Wasser
herausschleudern, Camera an der Heizung
trocknen und ans Minox-Werk bzw. eine Minox-
Auslandsvertretung einsenden.
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Minox-Zubehor

Filme

Das Minox-Programm bietet eine reichhaltige
Auswahl| verschiedener Filmsorten. Die Tabelle
auf der gegenuberliegenden Seite zeigt lhnen
fur die wichtigsten Filme die Bezeichnung, die
Empfindlichkeit, den Verwendungszweck und
die Aufnahmezahlen, fur die der Film erhalt-
lich ist.

Blitzgerat, Zubehér zum Blitzen

Minox-Blitzgerat C 4: Blitzgerat fur Blitzwurfel.
PaBt zu allen Minox-Modellen mit Blitzkon-
takt. DirektanschluB ohne Synchronkabel.

Bild Seite 24.

Minox-ME 2-Adapter: Verbindet das Minox-
Blitzgerat C 4 mit Cameras anderer Hersteller,
sofern diese Cameras mit dem genormten Blitz-
gerateschuh (mit Mittenkontakt oder fur Kabel-
anschluBl) ausgerustet sind.

Minox-Mittenkontak!-Blitzschuh: Zum Direkt-
anschluBB von Elektronenblitzgeraten anderer
Hersteller an Minox-Cameras. Nur fur Blitz-
gerate mit Mittenkontakt geeignet.

Bild Seite 25.

Objektivfenster mit Wattestabchen reinigen —
oder mit sauberem Lappchen (um ein Streich-
holz wickeln).

Aufsteckfilter

UV-Filter und Graufilter sind in lhrer Minox C
eingebaul. Andere Filter konnen Sie aufstecken.
Die nachstehenden Minox C-Aufsteckfilter steu-
ern ihren jeweiligen Verlangerungsfaktor auto-
matisch in die Belichtungsautomatik der Minox C
ein. Bild Seite 13.

Minox-C-Farbkorrekturtilter R 3 (Skylight-Filter):
Verhindert Blaustich bei Farbaufnahmen in der
Mittagszeit. Keine Verlangerung.

Minox-C-Farbkorrekturtilter R 6: Verhindert
starkeren Blaustich unter blauem Himmel im
Schatten. Verlangerungsfaktor 1,5x.

Minox-C-Gruntilter: Landschaftsfilter fir
SchwarzweiBaufnahmen. Hellt Gruntone auf;
Wolken werden betont. Verlangerungsfaktor 2 x.

Filteretui: Kunststoffetui aus grauem Hostaform
fur drei Minox-C-Aufsteckfilter.
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Die wichtigsten Minox-Filme auf einen Blick

Fiir schwarzweiBe Papierbilder:

Agfapan 25 Professional 15DIN Besonders scharfer und fe'mkom.gér
Schwarzweififilm

Sw

36 oder 15 Aufnahmen

Agfapan 100 Professional 21 DIN  Mittelempfindlicher SchwarzweiBfilm mit 36 oder 15 Aufnahmen
guter Scharfe und feinem Korn

Agfapan 400 Professional 27 DIN  Hochempfindlicher SchwarzweiBfilm fur Auf- 36 oder 15 Aufnahmen
nahmen ohne Blitz bei ungunstigem Licht

Fir farbige Papierbilder:

Minocolor 2

20 DIN  Mittelempfindlicher Farbnegativfilm fur

CN
36 oder 15 Aufnahmen

besonders farbbrillante Papierbilder

Fiir Farbdias:

Minochrome 13 DIN  Farbbrillant, feinkornig, scharf.

Cu

36 Aufnahmen

Entwicklung (jedoch nicht Rahmung)

im Preis enthalten

zum Selberrahmen in

Minox-Dia-Rahmchen 3x3cm

Minochrome R

13 DIN  Gleicher Film wie Minochrome,

36 Aufnahmen

jedoch Entwicklung und Rahmung
(in Glaslos-Kunststoffrahmchen 3 x3 cm)

im Preis enthalten

Weitere Filmsorten: Aglfa Agtacolor CT 18 und CT 18 R, Agfaortho 25 Professional

(Dokumentenfilm)

Stativ

Minox-Stativkopf: Zum Befestigen der Minox
(gleich welchen Modells) auf einem Stativ
z. B. dem Minox-Taschenstativ.

Minox-Taschenstativ: Stabiles Dreibein-Stativ
mit eingebautem Kugelgelenk und Drahtaus-
loser. Als Tisch-, Brust- und Wandstativ ver-
wendbar. Bei Nichtgebrauch werden die Beine
ineinandergesteckt; wenig groBer als ein Blei-
stift.

Sucherspiegel

Minox-Sucherspiegel: Zum Fotografieren ,um
die Ecke"; nach rechts und links verwendbar.
Pafit zu allen Minox-Cameras (A, B, BL und C).

30



Feldstecher-Fotografie

Minox-Feldstecheransatz: Zur Verwendung
eines Feldstechers als Objektiv-Vorsatz zur
Minox (alle Modelle). Starke Telewirkung.

Dokumentation

Alle Minox-Modelle eignen sich hervorragend
zur Reproduktion von Briefen, Dokumenten,
Musiknoten und ahnlichen geschriebenen oder
gedruckten Unterlagen. Von einem zusammen-
legbaren, auf DIN-Formate einstellbaren Repro-
duktionsstativ bis zum Lesegerat fur Minox-
Mikrofilme steht ein luckenloses Programm fir
die Minox-Dokumenten-Fotografie zur Verla-
gung.

i

Projektion

Minox HP 24: Automatischer Magazinprojektor
fur Minox-Dias 3 x 3 cm. Objektiv Minox Mino-
gon 2,7/35 mm. Halogenlampe 24 Volt/150 Watt.
Kuhlgeblase. Fernbedienung und Netzkabel
eingebaut. Hoheneinstellung durch selbstklem-
menden Fallful. Tragegriff. Tonband-AnschluB.

Minox HP 24 Autofocus: Wie HP 24, jedoch
zusdtzlich mit Autofocus-Einrichtung zum auto-
matischen Nachstellen der Scharfe.

MINOTACT (ohne Abbildung): Halbautomati-
scher Projektor fur Minox-Dias 3 x 3 cm. Minostar
2,7/35 mm. Niedervoltlampe 12 Volt/100 Watt.

Heimlabor

Minox-Tageslicht-Entwicklungsdose . Entwickeln
von SchwarzweiB-Filmen ohne Dunkelkammer

kein Problem, Keine Vorkenntnisse notwen-
dig. Im Bild neben dem VergraoBerungsgerat.
Minox-VergroBerungsgerat Modell I: Dieses
Schwarzweill-VergroBerungsgerat erhalt die
volle Scharfe des Minox-Negativs auch in der
VergroBerung.

Weiteres Heimlabor-Zubehor: Minox-Spezial-
Feinstkorn-Entwickler, Minox-Filmhullen.



Technische Angaben

Typ: Kleinstcamera Minox C
Minox-Typ-Nummern:

10.310 Helle Ausfihrung, Skalen Meter/DIN
10.320 Helle Ausfihrung, Skalen Feet/ASA
10.330 Schwarze Ausfuhrung, Skalen Meter/DIN
10.340 Schwarze Ausfihrung, Skalen Feet/ASA
Negativiormat: 8 x11 mm

Film: Minox-Filme in Tageslicht-Doppelkasset-
ten fur 15 oder 36 Aufnahmen

Filmtransport: mit VerschluBspannung im Tele-
skop-Schnellaufzug vereinigt. Filmtransport nur
nach Auslosen des Verschlusses wirksam.
Filmandruck: Andruckgewicht bei aufnahme-
bereiter Camera: 750 g. Wahrend des Filmtrans-
ports sowie bei gedffnetem Schiebedeckel ist
der Andruck gelost.

VerschluB: Elektronischer Spezial-Lamellen-
VerschluB. Manueller Einstellbereich: 1/15 bis
1/1000 Sekunde. Kontrollierter Steuerbereich
der Belichtungsautomatik: ca. 10 Sekunden bis
1/1000 Sekunde.

Batterie: 1 Batterie Varta 7150 oder Mallory
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Druckschlof Kassettenkammern

Mitnehmerklaue  Nummer

Sucherenblick

PX 27 (56Volt) fur elektronischen VerschiufB,

CdS-Fotowiderstand und Langzeit-Warnlampe.

Belichtungsautomatik: Cadmiumsulfid (CdS)-

Fotowiderstand steuert den elektronischen Ver-

schluB wahrend der Belichtung. Langzeit-Warn-

licht fur langere Zeiten als ca. 1/30 Sekunde.

Filterfaktoren werden automatisch bericksich-

tigt. Einstellbereich der Filmempfindlichkeit

9 27 DIN.

Objektiv: 1:3,5/15 mm, vergutet, stets voll ge-

offnete Blende. Einstellbereich 20cm bis ~.

Filter: Ein UV-Filter starr als Objektivfenster.

Ein Graufilter einschaltbar. Weitere Filter als

Aufsteckfilter erhaltlich,

Gegenlichtblende: Fest eingebaut.

Sucher: Leuchtrahmen-Sucher mit automati-

schem Parallaxenausgleich.

Bildzahler: Von 36 bis 0 ruckwarts zahlend

Kurzfilmbereich von 15 bis 0.

Blitzkontakt: X-Kontakt, genormter AnschluB.

Lange zusammengeschoben: 12,2 cm

Lange aufnahmebereit: 13.9cm

Breite: 2.8 cm

Hohe: 1,6 cm

Gewicht: ca. 98 g ochne Film, ohne Batterie
ca. 110 g mit Film und Batterie.

Hersteller: MINOX GmbH, 63 Giessen 1

Schiebedeckel
|

Batterie






